
Ladegerät - 24 V  24/16 24/30 24/40 24/60

Eingangsspannung  

Übergangsspannung 1  

Übergangsspannung 2  

Leistungsausgänge  3 3 3 3

Ladestrom  16 A 30 A 40 A 60 A

Anzeige Ausgangsleist.  ja ja ja ja

Ladekennlinie  

Empf. Batteriekapazität  45-150 Ah 120-300 Ah 160-400 Ah 240-600 Ah

Temperatur Sensor  

Zwangskühlung  

Schutz  

Betriebstemperaturbereich  

Batterie-Anschlüsse  M6 Bolzen M8 Bolzen M8 Bolzen M8 Bolzen

Wechselstrom-anschluss  

Schutzklasse  IP21 IP21 IP21 IP21

Gewicht  3,8 kg 5 kg 12 kg 12 kg

Maße (HxBxT) mm:  355 x 215 x 110 426 x 239 x 135 505 x 255 x 130 505 x 255 x 130

Victron - Centaur Ladegeräte 24 V

Intern, -2 mV /°C je Zelle

ja, Temperatur- und Strom- geregelter Lüfter

Ausgangskurzschluss, Übertemperatur

-20 bis 60°C, Rel. Luftfeuchte max. 95 %

Schraubklemme 4 mm² (AWG6)

90–265 V AC, 45-65 Hz/90-400 V DC

28,5 (Standard-Einstellung für Nassbatterien, Spannungswerte für Gel- oder AGM-Batterien über DIP-Switch einstellbar)

27,0 (Standard-Einstellung für Nassbatterien, Spannungswerte für Gel- oder AGM-Batterien über DIP-Switch einstellbar)

IUoU (DreistufenCharakteristik)


